
Descripción Dimensiones

MICRO-CONSOLA
para la programación de los convertidores

µConsola
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Una nueva generación de consola LCD miniaturizada para la 
programación y las descargas en los convertidores y transmi-
sores de la gama ARDETEM.

Programación con la micro-consola
Permite :
• la visualisación de la medida y del estado de las salidas  
   analógicas, relés y numérica,

• la visualisación y la modificación de la programación,

• la descarga de fichas de programación para una    
   duplicación en otros convertidores.

•  Display : 
El display gráfico permite :
- indicar informaciones (valor de la medida, unidad, esta-
do de las salidas) sobre 4 líneas,
- utilizar un modo portraito/paísage para indicar estos 
datos en caso de montage horizontal del convertidor,
- visualizar curvas o histogramas.

•   La retroiluminación del display permite utilizar la   
    consola en zonas poco iluminadas.

•   Un teclado de 4 teclas permite el acceso :
    - a la lectura o la modificación de la programación,
    - a las funciones específicas del convertidor.

•   Materia : PA66 negro autoextinguible UL 94V0

•   Caja IP 40

•   Marcage CE

• Dimensiones : (AxlxP) 80 x 26,5 x 20

M

Display de la medida 
(alto 5,0 mm)
Indicación de la unidad 
de medida (alto 3,5 
mm)
Indicación del valor 
de la salida analógica 
o del nombre de mar-
cage del producto (ej. 
: CUBA)
Indicador de actividad 
(medición) del conver-
tidor
Indicador de comuni-
cación en la RS485

Indicación 
del estado 
de los relés 
del con-
vertidor (si 
opción relés)
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